Получение root на WebOS LG (наброски инструкции)
Можно посмотреть чужую инструкцию получения root  https://www.youtube.com/watch?v=PSWPcDGjz2A 

Вообще же я сейчас пишу другую инструкцию, которая без рута позволяет IPK ставить прямо на ТВ с флеши, без IDE разработчика и ставить навсегда. Это проще будет! 

Однако, пока этого нет, вот тезисы получения root. Так как это наброски, а не готовая инструкция с картинками пока так.  Действия максимально защищены, вначале получаем временный root, если что-то не так перегрузили ТВ и он в исходном виде. Далее получаем постоянный root, опять же действие обратимое.
Итак наброски.

 
0) Вначале получаем временный root, до перезагрузки – если что-то не так или ошиблись  - перезагрузили ТВ и все пропадет. Если все нормально зафикисируем.

1) Если вы имели дело с Linux-системами, ничего сложного в процедуре получении рута в webOS нет. 
2) Нужно  Developer Mode (описано в 1 части, так же как и регистрация на сайте LG и пр.)
3) Установите на компьютер webOS SDK (потребуется  компонент SDK-CLI, который в 1 части был рассмотрен, как 2 вариант установки) Скачать, если еще нет можно отсюда http://webostv.developer.lge.com/sdk/download/download-sdk/ 
(скорее всего в 1 части уже поставили и дополнительно ничего ставить и качать не надо)
4) Запустите webOS TV CLI.
В открывшемся окне наберите ares-setup-device и нажмите «ввод». Выберите add.

ares-setup-device

name deviceinfo connection profile

-------- ------------------------ ---------- -------
emulator developer@127.0.0.1:6622 ssh tv

** You can modify the device info in the above list, or add new device.

? Select: (Use arrow keys)

> add
modify

remove

Введите информацию о ТВ по следующему образцу (10.123.45.67 в пример заменить — укажите IP-адрес вашего ТВ):

** You can modify the device info in the above list, or add new device.

? Select: add

? Enter Device Name: tv2

? Enter Device IP address: 10.123.45.67
? Enter Device Port: 9922
? Enter ssh user: prisoner

? Enter description: new device

? Select authentification: password

? Enter password:

? Save ? Yes

name deviceinfo connection profile

-------- -------------------------- ---------- -------

tv2 prisoner@10.123.45.67:9922 ssh tv

emulator developer@127.0.0.1:6622 ssh tv

После добавления ТВ проверьте результат, выполнив следующую команду:

ares-setup-device -list

Получите файл ключа с ТВ с помощью следующей команды:

ares-novacom --device tv2 --getkey

При запросе Passphrase нужно ввести 6-символьный пароль (регистр важен!), который отображается в приложении Developer Mode на ТВ.

input passphrase [default: webos]:

Проверьте соединение ПК с ТВ следующей командой:

ares-install --device tv2 --list
Скрипт для получения root скачать с  http://zalil.su/6937580 и переименовать  его в root. Если удален пишите, вышлю мылом.
5. С помощью puttygen.exe  (скачать https://www.putty.org/  ) сделайте import key ранее полученного с ТВ ключа, затем save private key. Установите WinSCP отсюда winscp.net/eng/download.php, запустите и вводите IP адрес вашего ТВ, порт 9922, далее укажите ключ тут «Еще -> SSH -> Аутентификация -> Файл закрытого ключа». Далее «Соединение -> Открыть терминал (Ctrl+T)». В правом окошке откроется содержимое ТВ, скопируйте туда из левого окна файл root (тот что скачали и переименовали в 4 шаге) . Все, WinSCP больше не понадобится, можно его закрыть.
6. Теперь для соединения с ТВ нам понадобится Linux-приложение ssh. Если на ПК установлен не Linux, а Windows XP,7,8 — скачайте и установите Сygwin  (UNIX-подобная среда и интерфейс командной строки для Microsoft Windows), не забыв про компонент openssh. Адрес скачивания https://cygwin.com/install.html 
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Если на ПК стоит Win10, то проще всего использовать подсистему Linux в Windows 10 
Это отдельная инструкция, читать https://habrahabr.ru/company/eset/blog/281418/ 
1. Запустите Cygwin64 Terminal и выполните следующую команду:

ssh -i tv_webos_key prisoner@192.168.x.x -p 9922
где tv_webos_key — имя файла ключа, 192.168.x.x — IP-адрес ТВ
2. Выполните команды:

 chmod +x root

./root
Скрипт начнет выполнять свои действия, ждем пока не появится надпись: 
try install any app from market
3. Возьмите пульт и попробуйте установить любое приложение из магазина приложений на ТВ — выдаст ошибку. А скрипт в свою очередь должен написать 
third stage ok.

try get root - input password 1111
Password: 

4. Введите пароль 1111. 
                                                                                               Всё, рут получен!

5. Проверить можно набрав id — выдаст:
uid=0(root) gid=0(root)........
Такой рут — временный — до перезагрузки. Ниже описано, как его зафиксировать. Пока же чтобы попасть в главную rootfs набираем — 
busybox chroot /proc/1/root
Полезные советы:

vim лучше через ssh не использовать. Есть проблемы с битностью передачи сигналов некоторых клавиш, по крайней мере в Windows и на webOS 1.4.

Лучше всего перекладывать нужные файлы для редактирования в /tmp/ командой копирования.  cp somefile /tmp/somefile

Если выдает ошибку при скачке через WinSCP, то поменять права на файл командой 
chmod 607 /tmp/somefile

Далее локально на своем ПК редактировать, и перекинуть файл в /tmp/и перезаписать старый 
cp /tmp/somefile somefile

В конце команды

ssh -i tv_webos_key prisoner@192.168.x.x -p 9922

добавить опцию

"/bin/sh -i"

(с ковычками), чтобы была интерактивная сессия.
Всё, что кладётся в /tmp/, после выключения ТВ удаляется автоматически.
Фиксирование root на постоянно
После запуска эксплойта и получения root'а:

КОД: mkdir -p /media/cryptofs/root/etc

КОД: cp -r /etc/* /media/cryptofs/root/etc

КОД: mount -o bind /media/cryptofs/root/etc /etc

КОД: passwd root

вводите новый пароль для рута (любой)

Полностью мой скрипт Developer Mode, исправленный, чтобы не проверялась авторизация Developer'а и режим не слетал.

5-ая строчка закомментирована (luna-send). Раскомментируйте её для автозапуска любого установленного приложения при включении ТВ.
#!/bin/sh
mount -o bind /media/cryptofs/root/etc /etc
telnetd -l /sbin/sulogin &

#luna-send -n 1 -f luna://com.webos.applicationManager/launch '{"id": "netflix", "params":{}}'

# FIXME: disable this to turn off script echo
set -x

# FIXME: disable this to stop script from bailing on error
# set -e

# TODO: Check upstart daemon/process tracking (do we need to change /etc/init/devmode.conf? start sshd as daemon?)

# set devmode ssh port here
SSH_PORT="9922"

# set arch:
ARCH="armv71"
grep -qs "qemux86" /etc/hostname && ARCH="i686"

# set directories
OPT_DEVMODE="/opt/devmode"
OPT_SSH="/opt/openssh"
DEVELOPER_HOME="/media/developer"
DEVMODE_SERVICE_DIR="/media/cryptofs/apps/usr/palm/services/com.palmdts.devmode.service"
CRYPTO_SSH="$DEVMODE_SERVICE_DIR/binaries-${ARCH}/opt/openssh"
CRYPTO_OPT="$DEVMODE_SERVICE_DIR/binaries-${ARCH}/opt"

if [ -s ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/jail_app.conf ] ; then
   mv ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/jail_app.conf ${DEVELOPER_HOME}
   mv ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/jail_app.conf.sig ${DEVELOPER_HOME}
fi

if [ -r ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/sessionToken ] ; then
   mv -f ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/sessionToken /var/luna/preferences/devmode_enabled
fi


# Make sure the ssh binaries are executable (in service directory)
if [ ! -x "${CRYPTO_SSH}/sbin/sshd" ] ; then
   chmod ugo+x ${CRYPTO_SSH}/sbin/sshd ${CRYPTO_SSH}/bin/ssh* ${CRYPTO_SSH}/bin/scp* || true
   chmod ugo+x ${CRYPTO_SSH}/bin/sftp ${CRYPTO_SSH}/lib/openssh/* || true
   chmod ugo+x ${CRYPTO_OPT}/devmode/usr/bin/* || true
fi

# TODO: (later) Look for "re-init" flag to re-generate ssh key if requested by app (via devkey service)
# com.palm.service.devmode could have "resetKey" method to erase /var/lib/devmode/ssh/webos_rsa
# Kind of dangerous though, since new key will need to be fetched on the desktop (after reboot)...
# We could just require a hard-reset of the TV which should blow away /var/lib/devmode/ssh/...

# Initialize the developer (client) SSH key pair, if it doesn't already exist
if [ ! -e /var/lib/devmode/ssh/webos_rsa ] ; then
   mkdir -p /var/lib/devmode/ssh
   chmod 0700 /var/lib/devmode/ssh
   # get FIRST six (UPPER-CASE, hex) characters of 40-char nduid from nyx-cmd
   # NOTE: This MUST match passphrase as displayed in devmode app (main.js)!
        # PASSPHRASE="`/usr/bin/nyx-cmd DeviceInfo query nduid | head -c 6 | tr 'a-z' 'A-Z'`"
        # PASSPHRASE="`/usr/bin/nyx-cmd DeviceInfo query nduid | tail -n1 | head -c 6 | tr 'a-z' 'A-Z'`"
        PASSPHRASE="`tail /var/lib/secretagent/nduid -c 40 | head -c 6 | tr 'a-z' 'A-Z'`"
   ${CRYPTO_SSH}/bin/ssh-keygen -t rsa -C "developer@device" -N "${PASSPHRASE}" -f /var/lib/devmode/ssh/webos_rsa
   # copy ssh key to /var/luna/preferences so the devmode service's KeyServer can read it and serve to ares-webos-cli tools
   cp -f /var/lib/devmode/ssh/webos_rsa /var/luna/preferences/webos_rsa
   chmod 0644 /var/luna/preferences/webos_rsa
   # if we generated a new ssh key, make sure we re-create the authorized_keys file
   rm -f ${DEVELOPER_HOME}/.ssh/authorized_keys
fi

# Make sure the /media/developer (and log) directories exists (as sam.conf erases it when devmode is off):
mkdir -p ${DEVELOPER_HOME}/log
chmod 777 ${DEVELOPER_HOME} ${DEVELOPER_HOME}/log

# Install the SSH key into the authorized_keys file (if it doesn't already exist)
if [ ! -e ${DEVELOPER_HOME}/.ssh/authorized_keys ] ; then
   mkdir -p ${DEVELOPER_HOME}/.ssh
   cp -f /var/lib/devmode/ssh/webos_rsa.pub ${DEVELOPER_HOME}/.ssh/authorized_keys || true
   # NOTE: authorized_keys MUST be world-readable else sshd can't read it inside the devmode jail
   # To keep sshd from complaining about that, we launch sshd with -o "StrictModes no" (below).
   chmod 755 ${DEVELOPER_HOME}/.ssh
   chmod 644 ${DEVELOPER_HOME}/.ssh/authorized_keys
   chown -R developer:developer ${DEVELOPER_HOME}/.ssh
fi

# FIXME: Can we move this to /var/run/devmode/sshd ?
# Create PrivSep dir
mkdir -p /var/run/sshd
chmod 0755 /var/run/sshd

# Create directory for host keys (rather than /opt/openssh/etc/ssh/)
HOST_KEY_DIR="/var/lib/devmode/sshd"
if [ ! -d "${HOST_KEY_DIR}" ] ; then
   mkdir -p ${HOST_KEY_DIR}
   chmod 0700 ${HOST_KEY_DIR}
fi

# Create initial keys if necessary
if [ ! -f ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_rsa_key ]; then
   echo "  generating ssh RSA key..."
   ${CRYPTO_SSH}/bin/ssh-keygen -q -f ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_rsa_key -N '' -t rsa
fi
if [ ! -f ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_ecdsa_key ]; then
   echo "  generating ssh ECDSA key..."
   ${CRYPTO_SSH}/bin/ssh-keygen -q -f ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_ecdsa_key -N '' -t ecdsa
fi
if [ ! -f ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_dsa_key ]; then
   echo "  generating ssh DSA key..."
   ${CRYPTO_SSH}/bin/ssh-keygen -q -f ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_dsa_key -N '' -t dsa
fi

# Check config
# NOTE: This should only be enabled for testing
#${CRYPTO_SSH}/sbin/sshd -f ${CRYPTO_SSH}/etc/ssh/sshd_config -h ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_rsa_key -t

# Set jailer command
DEVMODE_JAIL="/usr/bin/jailer -t native_devmode -i com.palm.devmode.openssh -p ${DEVELOPER_HOME}/ -s /bin/sh"
#DEVMODE_JAIL="echo"

# Add for debugging, but this will cause sshd to exit after the first ssh login:
# -ddd -e \

# Make environment file for openssh
DEVMODE_JAIL_CONF="/etc/jail_native_devmode.conf"
DEVMODE_OPENSSH_ENV="${DEVELOPER_HOME}/.ssh/environment"
if [ -f ${DEVMODE_JAIL_CONF} ]; then
   echo " generating environment file from jail_native_devmode.conf..."
   find ${DEVMODE_JAIL_CONF} | xargs awk '/setenv/{printf "%s=%s\n", $2,$3}' > ${DEVMODE_OPENSSH_ENV}
   ${DEVMODE_JAIL} /usr/bin/env >> ${DEVMODE_OPENSSH_ENV}
fi
# Set path for devmode
if [ -f ${DEVMODE_OPENSSH_ENV} ]; then
   echo "PATH=${PATH}:${OPT_DEVMODE}/usr/bin" >> ${DEVMODE_OPENSSH_ENV}
fi

sleep 5;
for interface in $(ls /sys/class/net/ | grep -v -e lo -e sit);
do
if [ -r /sys/class/net/$interface/carrier ] ; then
  if [[ $(cat /sys/class/net/$interface/carrier) == 1 ]]; then OnLine=1; fi
fi
done
#if [ $OnLine ]; then
#   sessionToken=$(cat /var/luna/preferences/devmode_enabled);
#   checkSession=$(curl --max-time 3 -s https://developer.lge.com/secure/CheckDevModeSession.dev?sessionToken=$sessionToken);

#   if [ "$checkSession" != "" ] ; then
#      result=$(node -pe 'JSON.parse(process.argv[1]).result' "$checkSession");
#      if [ "$result" == "success" ] ; then
         rm -rf /var/luna/preferences/dc*;
#         # create devSessionTime file to remain session time in devmode app
#         remainTime=$(node -pe 'JSON.parse(process.argv[1]).errorMsg' "$checkSession");
#         resultValidTimeCheck=$(echo "${remainTime}" | egrep "^([0-9]{1,4}(:[0-5][0-9]){2})$");
#         if [ "$resultValidTimeCheck" != "" ] ; then
            echo '900:00:00' > ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devSessionTime;
            chgrp 5000 ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devSessionTime;
            chmod 664 ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devSessionTime;
#         fi
#      elif [ "$result" == "fail" ] ; then
#         rm -rf /var/luna/preferences/devmode_enabled;
#         rm -rf /var/luna/preferences/dc*;
#         if [ -e ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devSessionTime ] ; then
#            rm ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devSessionTime;
#         fi
#      fi
#   fi
#fi

# Cache clear function added (except Local storage)
if [ -e ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devCacheClear ] ; then
   rm -rf `ls | find /var/lib/webappmanager*/* -name "Local Storage" -o -name "localstorage" -prune -o -print`;
   rm ${DEVMODE_SERVICE_DIR}/devCacheClear;
fi

# Launch sshd
${DEVMODE_JAIL} ${OPT_SSH}/sbin/sshd \
  -o StrictModes=no \
  -f ${OPT_SSH}/etc/ssh/sshd_config \
  -h ${HOST_KEY_DIR}/ssh_host_rsa_key \
  -o PasswordAuthentication=no -o PermitRootLogin=no -o PermitUserEnvironment=yes \
  -D -p ${SSH_PORT}
Сохраняете файл в любом редакторе, поменяв имя  на start-devmode.sh. 
Закачиваете его в /tmp/ через WinSCP.
Перезаписываете оригинальный файл (команда копирования linux cp откуда(из тмп) куда
КОД:  

cp /tmp/start-devmode.sh  /media/cryptofs/apps/usr/palm/services/com.palmdts.devmode.service/start-devmode.sh

(скрипт можно ломать как угодно, при переустановке приложения Developer Mode всё вернется как и было)

Перезагружаете ТВ.
Несколько путано ( Оригинал инструкции можно https://forums.webosnation.com/lg-webos-tv/331754-pivotce-seems-webos-tv-has-been-rooted.html#post3450911 
